Fechadura Biométrica

Manual do Operador

Nota: Leia este manual antes da operacéo.
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Capitulo 1: Introducéo

1.1 Recursos
» Gerenciamento de usuario e trilha de auditoria interna
» Tela de LCD facil de ser lida na parte de tras da fechadura
» Possibilidade de inserir nome de pessoas diretamente na fechadura
» Adicionar/Remover usuérios individualmente diretamente na
fechadura
» Standalone e rede TCP/IP. Funciona com pilhas
» Capacidade para 300 digitais de usuarios
» Impresséao Digital, Senha, Senha + Impressao digital, ou método por
chave de acesso
» Fechadura funciona sob qualquer condigcdo meteoroldgiva: -25 ° até
75°C
Processo de instalac@o e matricula facil de ser realizado
4 pilhas AA garante até 3500 utilizagdes
Alerta de pilha fraca
Registro de digitais ndo sao perdidos caso haja falha nas pilhas
Sensor de alta durabilidade com 500dpi de resolucéo 6tica
Deadbolt automatically engages when door closes
Up to 3 templates can be enrolled per user
Adiciona usuario por nome ou nimero diretamente na fechadura
Desabilitagdo automatica de usuério ajustavel por data e hora

1.2 Especificagfes Técnicas

b A . . . .

v

ltem Descricao
Sensor Optico
Resolucéo 500DPI
Tempo de Scan <ls

TRF(Taxa de Rejeicdo Falsa)  0.01%

TAF(Taxa de Aceitagédo Falsa) | 0.0001%

Capacidade de Digitais 3 niveis de usuéarios: Capacidade para 300

usuarios
Pilha 4 Pilhas AA Alcalinas
Trabalho atual 100-200mA
Espera atual 12uA
Tela LCD Azul
Idioma Inglés

Impresséo Digital, Senha, codigo Wake-up

Modo de Identificagao + Impress3o Digital

Condigbes climéticas de

trabalho 25°Catée75°C

Condicbes de humidade

O 20%-80%
aceitaveis




1.3 Dicas sobre o reconhecimento de digitais

Nota: Colocar o dedo de maneira apropriada é importante quando se usa
qualquer dispositivo biométrico. Leia atentamente as dicas abaixo quando
utilizar sua impressao digital para se autenticar.

Dica 1 — Escolhendo o melhor dedo

Utilize o polegar, indicador, dedo médio ou anelar quando registrar e verificar
sua impressédo digital. Evite utilizar o dedo mindinho, pois é dificil alinha-lo
apropriadamente e consistentemente.

Dica 2 — Localizando o nucleo de sua digital

O nucleo de uma digital é definido como o ponto junto ao ponto mais curvo de
sua digital. E extremamente importante registrar esta area durante a matricula
de sua digital e verificagédo da mesma

Nucleo da Digital

Dica 3 — Preparando os dedos para a matricula

Quando matricular e verificar sua digital € importante que seus dedos estejam
limpos. Também é importante que seus dedos ndo estejam danificados ou
com cicatrizes.



Dica 4 — Como colocar o dedo
Quando for colocar o dedo no scanner, tenha a certeza de que o nlcleo de

sua digital esteja em contato direto com o leitor . Aplique uma pressdo média,
apenas o suficiente para aplainar seu dedo

BAD

GOOD



1.4 Lista de Pecas

-

Mounting Hardware

Strike Plate Strike Plate Hole Covers
T NN
= — ~

Mounting Screws

Keyhole Removal TI
and Keys

Backup Power
Pack

Installation
Templates




Capitulo 2: Operacéo

1. Preparacdes anteriores a operagéo
Please install batteries into the compartment to power the system.

@

2. Descricao do teclado

Teclado Operacional Frontal

Apply battery here

= —— = = &+

Battery Level ——> GHUISREN |

Current Time —» |§

Current Date—— IRXORIRIIY

o

Left Function Right Function
Button Button
Navigation Menu Bulion

Buttons

Teclado Operacional Traseiro

Notas: Feche a porta deslizante antes de trabalhar com o painel traseiro.

2.1 Painel Frontal O painel frontal possui 12 botdes
Botbes 0 ao 9 e "#", "*". Eles sao utilizados para inserir nimeros, senha,
horario e assim por diante. Quando destravar por senha, a operacao padrao é:

senha+#

2.2 Painel Traseiro O painel traseiro € para operacdes de sistema. Esta
fechadura tem menu facil de ser utilizado. Todas as tarefas de gerenciamento
da fechaduras séao feitas através da tela de LCD situado na parte de tras da

fechadura.

Nivel de Bateria —O indicador de nivel de bateria representa a porcentagem

aproximada de carga de bateria.

Horario Atual —O horario atual programado na fechadura.

Data Atual —A data atual configurada na fechadura.



Botdo de Fungéo Esquerdo —O botdo de fungéo esquerdo é usado como um
botdo varidvel dependendo do que é mostrado na tela de menu. Este botdo
confirma a operacdoque é apresentada no canto inferior esquerdo da tela. Na
imagem acima, pressionando obotéo de fungéo esquerdo aciona-se o “Modo
de Passagem” (veja a sessdo —Modo de Passagem). Nota: a tela pode
mostrar um texto ao invest de uma figura.

Bot&o de Funcéo Direito —Como o botéo de funcdo esquerdo, o botédo de
funcdo direito € usado como um botdo varidvel dependendo do menu
atualmente mostrado. Este botdo confirmard a operacdo que € apresentada
no canto inferior direitoda tela. Na imagem acima, pressionando o Botéo de
funcéo direito mostraria o Menu Principal do Sistema.

Botbes de Navegacédo —os Botdes de Navegagdo séo usados para navegar
entre os varios menus e listas de caracteres. Para menus, os botées podem
ser usados para marcar a opgdo desejada para execucgdo. Para listas de
caracteres, os botdes podem ser usados para selecionar a letra ou o nimero
desejado.

Botdes de Menu —Os Botdes de Menu mostram o Menu Principal.
Nota: O Scanner de digital deve estar fechado quando o menu principal for
acessado.



3. Introducéo aos Menus

Main display screen |

[ Main menu ] [last SI trms] [ Battery ] [ Version ] [C_nicatim | [ Turn of f
1. User manage [ 2. 5ystem Setup 3. Record query 4. Access mode ]
| | | |
(Regatration| |Userkemsin | Delete | |Commset| | Sysinfo | | Timeset | Backight| |Languags |Initialize| | Bydate | | Byname | | Onebyons | | Fingerprint | | Password | |Wake code+FF|
[ Keypad | | Lco |

Diagrama de Menus



3.1 Menu principal

Existem 6 sub - menus abaixo do menu principal.

3.1.1 Gerenciamento de Usuarios
Visdo Geral do Gerenciamento de Usuérios

A fechadura possui 3 tipos de usuéarios —Master, User (usuario normal) e
Guest (convidado). A seguir uma explicagdo de cada tipo:

Master (M) —Um usuario “Master” tem a habilidade de gerenciar outros
usuarios, configuracdes e modos de sistema

User (U) —Um “User” é um usudrio normal que tem habilidade de destravar
a fechadura e alterna o Modo de Passagem. Opcionalmente, este tipo de
usuério pode criar novos usuarios Guest.

Guest (G) — Um “Guest” (convidado) é um usuério criado com prazo de
expiracdo pré-determinado. Apds o término do prazo, a conta de
usuério pode ser automaticamente removida. Um usuario guest

tem apenas a habilidade de destravar a fechadura. Nenhuma
funcdo administrative.

Usuarios e Privilégios Correspondentes

Privilegio .
Matricular Remover Query
) Config Mode | Config Config
Usuario M. | U |G |M|U |G | M]|U |G.|Sistema | Acesso | N.O. Senha
M v v v v v v v v v v v v N
U > > N > > N N N N > > N >
G > > > > > > > > > > > > >

M=Master, U=Usuéario Comum, G =Guest (convidado)
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A.Adicionando um novo usuario

a. Adicionando um Master ou User.
Battery:

= l.Main menu
15:92-99

_'““'*}' i 2. Last 5 trans.
l_ 03/2007 Batte Iy

Ll
— i,
Mon. Enter Back Fnter

1. User Manage l. Registration
2. System Setup 2. User Info

3. Record Query 3. Delete

Jack Enter Jack Enter

1. Master ()

2. User ()

3. Guest (G)

Back Enter Back Input

Figura 5 Figura 6

0123456789 0K *1D:M_10

$ID:M 22

10 Init. Regist!

Back Ok

Figura 7 Figura 8

*[D:M 10 ABCDEFGHT JKLMNOP
Name ; ‘277 QRSTUVWXYZ

Init, Regist! TONY
Back [nput Back Sel
Figura 9 Figura 10

11
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st finger

*1D:M 10

Name : TONY 2nd finge
[nit. Regist! Jrd finger

Back Ok Back

Figura 11 Figura 12

Pls press your Pls press your

Finger first! Finger second!

Back Back

Figura 13 Figura 14

st finger &

'_::' :II o
Success! nd 11inge: =
| finger g

f'_- ac l{ Ok
Figura 15 Figura 16

b. Configurar periodo de acesso quando adicionar um Guest
end:
12:00:00
20—05-2006
Back Snput Ok Back Input O
Figura 17 Figura 18

atart:

10:10:10

1 0—05-2006

Overtime delete Overtime delete
Guest Guest

O =

Next Bl Next

"

Figura 19 Figura 20

12
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c. Adicionando uma senha

Pls Input

2. User (U)
3. Guest (G)
4, Password (P)
Back Enter Back

Figura 21 Figura 22
0123456

Password: I

Success!

Back Se Exit

Figura 23 Figura 24

Nota: Senha é feita com 3-8 digitos!
Notaa:
* Se ja existe alguns usuarios na fechadura, o sistema lembrara o operador
de verificar suas digitais para acesso privilegiado.

* Os quarto graus de usuarios sao master. users (usuarios) . guest
(convidados) e senha.

* O numero de ID dos usuarios tem dois digitos. Nomes de Usuarios podem
ter de 1 a 4 letras. Vocé pode abreviar nomes muito longos.

* Durante o registro, o sistema solicitard o scanner de digitais duas
vezes.Cada usuério pode registrar até 3 impressdes digitais.

B. Visualizar informacao de usuarios

Vocé pode visualizar as informacdes de usuario,

1. User Manage

2. System Setup

1. Registration

2. User Info

. Record Query 3. Delete

Jack Enter Back Enter
Figura 25 Figura 26

13
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M O1: TONY
M 05: JIM

l. Master <10>

2. User <03>

3. Guest <00>

Back Enter Back
Figura 27

Figura 28

Requisi¢cdo de senha
1929

Seciws 1:123

Secl, 2:Not Set!

2. User(02)

3. Guest (01)

4, Password (01)

Back Enter
Figura 29

Secis 3:Not. Set !

Back

Figura 30

C. Removendo Usuéario

a. Removendo usuarios Master, Common User (Usuario comum) e

Guest (convidado)
l. Registration . Master
2. User Info

3. Delete

Back Enter
Figura 31

3. Guest
Baclk Enter
Figura 32

123456789 Ok

e

10

:{: | [h: :I|'|1 | -,.-1.,.,]

Back [nput Back

Figura 33

Figura 34

14
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¥ID:U_10 U 10

Name : TONY

Deleted !

Back Exit
Figura 35 Figura 36
b. Removendo senha

l. Registration Password 1

2. User Info
3. Delete

Back Enter Back Enter
Figura 37 Figura 38

Password 1 - ,
SUCCess:

Deleted !

Ex11
Figura 39 Figura 40

3.1.2 Set up do Sistema

Visédo geral do set up do sistema

Muitos dos recursos desta fechadura requerem uma configuragéo inicial.
Outras op¢des ndo requerem configuracao inicial mas podem ser modificadas
para melhorar a economia de bateria. Segue abaixo um sumario destas
configuracoes:

Communications Setup —Esta opcdo se aplica apenas a esta fechadura.
Esta op¢ao permite a configuragcdo do modulo TCP/IP.

System Information —Apesar de ndo ser uma configuracdo, esta opc¢ao
mostra informag0des sobre a fechadura.

Date / Time Setup —Esta op¢do permite ao usuario alterar data e horario da
fechadura.

Backlight Settings —Esta opcdo pode ser usada para alterar a iluminagéo da
tela LCD e do leitor de digitais. Obviamente, reduzindo a intensidade de
iluminagdo obtem-se um aumento do tempo de vida da bateria.

15
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Language Settings — Esta fechadura suporta apenas o idioma Inglés. Outro
idioma pode ser feito para adaptar-se ao seu mercado local.

Initialize Lock —Esta opcao é utilizada para remover todos os usuarios da
fechadura.

A. Ajuste de comunicagéo
Vocé pode ajustar o método de comunicacdo através do menu “Comm. Set”.

1. Comm. set TCP/TP Modu

2. oys. Info Connect

3. Time Set

Back Enter any key continue
Figura 41 Figura 42

B. Informacgéo do Sistema
O menu “System Info” mostra as informagdes do dispositivo.

2. 5ys. Info Serial : 070319005

3. Time set

Manufacturer:

4. Back light
Back Exit
Figura 43 Figura 44

Back Enter

C. Configuracao de data e horario
Vocé pode ajustar a data e horario ao seu fuso horario.

2. 5ys. Info

g
T )

3. Time set 17:23:01

4. Back 1ight

Back Enter Back dnput Ok
Figura 45 Figura 46

D. Ajuste de iluminagéao
Ajustar a iluminacgédo do LCD e do teclado.

16
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1. LCD

2. Keypad

Back Enter
Figura 47 Figura 48

E. Ajuste de Idioma
Vocé pode escolher o idioma Inglés ou outro.

English =
Other []

3. Time Set

4, Back Light

5. Language Set
Back Enter
Figura 49 Figura 50
F. Inicializagéo

Baclk Cancel

O usuério master pode inicializar o sistema. No entanto, a “Caixa Preta
salvara os todos os registros que ndo devem ser removidos

A opcdo de Initialize da fechadura removera todos os usuarios de sua
memdaria, porém ndo remove os registros de entrada dos mesmos.

light

h. Language Set

System

6. Initialize [nitialize 9
Back Enter Cancel Ok

Figura 51 Figura 52

3.1.3 Query de Registro de Auditoria/ Registro de

Evento

Afechadura cria um registro cada vez que um usuario se autenticar através da
impressao digital ou senha. Estes eventos podem ser vistos diretamente na
fechadura.

17
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A. Ultimos 5 registros / query de eventos
Vocé pode requisitar as ultimas 5 transa¢ces através do menu “Last 5 trans”.

2.Main menu

3. Last 5 trans.

1. Battery

Back Enter
Figura 53 Figura 54

MLO: TONY
09:50:01

B. Query de Eventos por data

l. By Date
2. By User
3. One by one

Back Enter

Query date:
07Y,/05M/06D

Cancel Inp.

Figura 55 Figura 56

Mol : TONY
Reords: 77 08:22:23.

06:04:07 1
Cance] Query Baclk

Figura 57 Figura 58
C. Query de Eventos por nome

1. By Date
. By User

Query name: 79?97

3. One bv one

Back Exit
Figura 59 Figura 60

Cance] [nput

18



'L OCK i/

Fechaduras Biométricas

ABCDEFGHI JKLMNO

PORSTUVWXYZ

Manual do Operador

Query name: TONY

Pls waiting. ...

TONY

Figura 61 Figura 62

Mol : TONY
08:22:23
06:04:07 1
Baclk
Figura 63 Figura 64

D. Query de Eventos um a um:

1. By Date

)

2. By User
3. One bv one
Back Enter

Cancel Query

Figura 65

0128456789 Ok

123

Back

Figura 67

Figura 66

Mol ; TONY

”H Sy Ly Wy T

TR

06:04:07 1

Back Exit

Figura 68

3.1.4 Modo de Acesso

Visdo Geral do modo de acesso

Esta fechadura pode ser configuradas com mudltiplas formas de autenticacéo.
A seguir um suméario de cada tipo:

Impresséo Digital — E requerido ao usudrio que coloque o dedo no scanner
para autenticacao.

Senha — Um usuério pode utilizar uma das trés possiveis senhas para
19
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autenticar-se na fechadura Cédigo Wakeup + Impresséo Digital -Primeiro, o
usuario deve digitar o cdigo Wakeup. Se o codigo Wakeup é valido, o usuario
precisa colocar seu dedo no scanner para se autenticar.

Impresséo digital ou Senha —Este modo é o mais seguro pois tem duas
opcOes de autenticacdo. Senha This mode is the most secure as it has two
forms of authentication options. Senha é para usuarios sem registor de
impressdes digitais.

Codigo Wake-up + impresséo digital — Um usuério pode usar o codigo
wakeup + a impressao digital para melhorar o grau de seguranga de acesso e
prevenir contra possiveis problemas no dispositivo. O leitor de digitais ndo
funcionara se o cédigo wakeup néo for digitado.

Chave mecanica —Esta fechadura tem duas chaves tipo “covinha”. Estas
chaves podem ser usadas para abrir a porta quando nao houver possibilidade
de utilizar os outros métodos.

Acesso por Impresséo Digital Acesso por Senha
Fingerprint ™ Fingerprint O
assword 0 Password v
Wake code + FP O Wake code + FP O
Back Cancel Back Cancel
Figura 69 Figura 70

Impresséo Digital e Senha Cddigo Wake-up e Digital

Fingerprint ™ Fingerprint O
Password v Password v

Wake code + FP 0O Wake code + FP &
Back Cancel Back 0K

Figura 71 Figura 72
Figura 71: O modo de acesso é Impresséo Digital ou senha e ndo AMBOS

Figura 70& Figura 72: O modo de acesso € por senha

Nota: Se vocé selecionar o modo de acesso coédigo wakeup + impressao
digital, o sistema o lembraré de utilizar o codigo wakeup.

20
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Fingerprint 0O 0123456789
Password

12345 6

Back

1123456789

123456
Jack
Figura 75 Figura 76

Nota: Cédigo Wake-up é feito com 3-8 digitos.

3.2. Métodos de destravamento.

A. Destravar por impresséao digital
* Abra a tampa do scanner da fechadura.

* Coloque seu dedo no scanner azul.

* Afechadura tentara por vérias vezes igualar a sua digital. Vocé devera ouvir
um beep Unico a cada tentativa de leitura feita. Se a fechadura encontrar na
memoria uma digital igual, vocé ouvird uma melodia curta indicando a
autenticacdo com sucesso e a fechadura abrira!

* Se, apoOs varias tentativas, a fechadura ndo conseguir autenticar a digital, o

scanner desligara. Se o processo de autenticacdo falhar por 5 vezes
seguidas, a fechadura desligara automaticamente por 2 minutos.

21
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. Destravar por Senha

Abra a tampa do scanner da fechadura.

Entrar com a senha registrada no teclado.

Pressionar “#” para confirmar.

Se a fechadura autenticar com sucesso, vocé ouvira uma melodia curta e
a fechadura destravard!

C. Destravar pela Impresséo Digital ou Senha. (Repita

0s procedimentos acima)

. Destravar por Cédigo Wake-up + Impresséo Digital

Abra a tampa do scanner da fechadura.
Entrar com o cédigo wake-up e pressionar o botao “*”.

O scanner de digital sera ativado. Coloque sua digital registrada no
scanner azul.

A fechadura tentard por varias vezes igualar a sua digital. Vocé devera
ouvir um beep Unico a cada tentativa de leitura feita. Se a fechadura
encontrar na memoéria uma digital igual, vocé ouvird uma melodia curta
indicando a autenticacdo com sucesso e a fechadura abrira!

Se, ap6s varias tentativas, a fechadura ndo conseguir autenticar a digital,
22
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0 scanner desligara. Se o processo de autenticagdo falhar por 5 vezes
seguidas, a fechadura desligara automaticamente por 2 minutos.

E. Destravar com Chave Mecamica

* Insira o extractor de tampa no buraco da tampa da chave.
* Gire-a 90 graus e puxe a tampa.

* Insira a chave no buraco da fechadura e gire-a a 135 graus
proximadamente.

* Enquanto a chave esté totalmente virada, empurre a macganeta para abrir
a porta.

F. Configurando o Modo de Passagem

Usuérios Master e normal sao capazes de alternar os modos de passagem.
No entanto, usuarios Guest ndo podem alternar os modos de passagem

Esta fechadura possui um “Modo de Passagem” que o permite deixar a
fechadura destravada quando necessario. O Modo de Passagem pode ser
alternado entre travado e destravado.

Alternando o modo de passagem

Current
Passage Mode Normal Ope
Toggle Indicator ——e—ow— t

Normal Close Sy
Left Function }

Button

Pressione o Botdo Menu para ativar a tela de menu. Pressione o boté&o
23
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Funcéo Esquerdo para alternar o modo de passagem.

Se vocé esta habilitando o modo de passagem destravado, um usuéario Master
ou Normal vai ser requerido para ser autenticado através do scanner de
digitais antes de habilitar o modo. No entanto, n&o é solicitada autenticacdo ao
se alternar para o0 modo de passagem travado.

3.3 Bateria
Existe uma barra de bateria mostrada na janela inicial. Vocé pode também
verificar a voltagem através do menu “Battery”.

1. Main menu

2. last 5 trans

3. Battery
Back Enter
Figura 77 Figura 78

Nota: O sistema alarmara com um “beep” quando a bateria estiver fraca. A
fechadura pode funcionar de 10 a 30 dias a partir do primeiro alarme. Troque
as baterias sempre que o alarme de bateria baixa soar.

3.4 Versao
Vocé pode verificar a versao do hardware e do software.

4, Version

5. Communication
6. Turn off
dack Enter

Figura 79
3.5 Comunicagao

Hard Ver. :

soft Ver, =V

Figura 80

Vocé pode verificar o status de comunicacdo. Referencias a respeito do

TCP/IP

4, Version

0. Communication

6. Turn off
Back Enter
Figura 81
3.6 Desligando

24

podem ser encontradas no manual do Software.

Communication

Back
Figura 82



LOCK

Fechaduras Biométricas ; Manual dO Operador

O usuério pode sair através do menu “Turn off”.
4. Version

h., Communication

6. Turn off
Baclk Enter

Figura 83

3.7 Energia externa & Porta de Comunicacgéo

Nota: Quando as pilhas descarregarem em uma situagdo de emergencia, vocé
também pode utilizar uma caixa de bateria backup.

25
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<

Caixa de bateria backup (6V DC)

26
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Capitulo 3: Manutencéo

Manutencéo Diaria

Troque a bateria sempre que o alarme de bateria baixa soar.
Mantenha longe de material corrosive ou liquido.

N&ao pendure nada na fechadura.

Feche a tampa da fechadura apds abrir a porta.

o~ b RE

Mantenha a chave de emergencia préxima a vocé em caso de
urgéncia.

6. Mantenha a superficie do sensor limpa e seca.
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Capitulo 4 Instalacao

Instale a fechadura em 5 passos

1. Instalacdo do lockset

2. Instalacéo da placa de fixagao

3. Instalagédo do corpo da fechadura

4. Instalagdo do cilindro

5. Instalagdo do forro e chapa
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Notas para instalacao

Sign for Left Handle
lockset

Sign for Right Handle
kset :

The Pin must be
in the hole before

installatron !1! /
BK",Se., i e ‘ .
Ferramentas necessarias
Furadsira Martelo Ponteira
Chave de Fenda Estilete Trena
Lapis Cinzel
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74
ﬁPasso 1: Instalacéo do trinco

Middle line

Handle line

{7
!
1
|
|
I
|
|
!
|
|
1
—Bns
|
il
I
|
|
|
1
I
|
i
1
I

|
—demmm
|

@ Posicao de manuseio
@ Area a ser escavada

@®Faca buracos de 82-88mm
@ Planar a superficie com cinzel
@ Teste o trinco

@Step 2. Instalacdo da placa de fixacéo

@ Posicione a placa
@ Cortar 3mm profund para a placa

@ Cortar com o cinzel

@ Finalizar
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%Passo 3: Instalacé&o do corpo da fechadura

Atencéo: Perfure de fora para dentro!

Fixing hole
s Fixing hole
[ )
Cable hole
® Cable hole
o
Axis hole Axis hole
- ()
Cylinder hole Flat
() ®
Fixing hole Fixing hole
() ()
Buracos na frente da porta Buracos atras da porta

@® Desenhe os buracos

@ Perfure
@®Passe os cabos
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%
@Passo 4: Instalacéo do cilindro

Instalar e fixar o cilindro

Passo 4 finalizado! Volte para o passo 3!

@ Fixacao do eixo
@fixar a gaxeta de borracha

@ Conectar os 2 cabos

® Fixar os parafusos @® Testar a maganeta

Nota: Vocé pode abrir a porta de dentro a qualquer hora

Passos 3 e 4 finalizados!
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74
%Passo 5: Instalag&o da placa strike

@ Desenhe pos. lingueta
@ Posicao da placa

@Buracos p/ liner
@® Fixar Liner

@ Posicionar Strike

@ Buracos para strike

@ Fixar com parafusos
Passo 5 finalizado!

74
@ Instalagdo Completa!

Corpo da fechadura Placa Strike
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Obrigado!
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