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(NOTA: aluzindicadora
i verde ficara ligada por 4

segundos, durante os quais
, se deve concluir o passo 4)
i 4. Insira o namero de

impressao digital 0001,
: i ouve-se um longo bip, que
e o R indica o sucesso da insercao
e : inicial deste nimero de
= | 2-7 | impressdo digital.

5. Insira novamente o nimero de impressao digital 0001, outro
bip longo sera ouvido, o indicador vermelho do sensor devera
piscar indicando que a fechadura esta preparada para a
introdugao da impressao digital do membro do grupo. (NOTA:
se o numero de impressao digital ja estiver sido usado, a luz de
indica¢do vermelha piscard uma vez e serd ouvido um bip)

6. Coloque o dedo do membro no sensor, quando a luz vermelha
apagar, retire o dedo, serd ouvido um bip longo.

7. Quando a luz vermelha do sensor novamente piscar, coloque
o mesmo dedo do membro no sensor pela segunda vez até ouvir
um bip longo, o que confirma o €xito na inclusdo da impressao
digital deste membro.

NOTA: A. Nalista de nimeros de Digitais e Nomes podem ser
incluidos até 120 impressdes digitais de credenciados dos
grupos; porém em vista de que o numero 3132 ¢ para a digital
Mestra , somente 119 digitais de membros credenciados podem
ser incluidas em cada fechadura.

B. A impressao digital Mestra e a impressao digital de membro
de grupo ndo podem ser a mesma.

C. Cada nimero de digital servird para somente uma impressao
digital.

D. A impressao digital dos membros credenciados dos grupos
destravam a fechadura.

@ 2.6.2 Como apagar a digital de um membro do grupo?

1. Efetue a mesma operacao dos passos 1 e2de 2.6.1
2. Pressione o botdao 2, soard um bip longo, indicadora
vermelha desliga e a luz verde se liga.(Figura 2-8)

3. Insira o nimero da impressao digital que se quer excluir.
Para este caso usaremos 0 001. Insira 0001, soard um bip
longo, confirmando o éxito da inser¢ao inicial.

4. Insira 0001 outra vez, novamente teremos um bip longo,
seguido de outro bip longo, a luz verde apaga, indicando
que a impressao digital 0001 foi efetivamente apagada.
NOTA: Seguindo os passos acima, se for inserido o
digitado o c6digo ID para apagar grupos nos passos 3 e 4,
todas as digitais do grupo indicado serdo apagadas.(Vide a
Lista de nomes e numeros de digitais)

B: Modificando ou apagando a impressao digital Mestra se
pode apagar TODAS as impressdes digitais arroladas.

/ 2.7 Destravando

@ 2.7.1 Destravar com PIN de Emergéncia

1. Insira o PIN de Emergéncia com os 8 digitos corretos:
NOTA A: Toda vez que for inserido um niimero correto, a
luz de fundo azul sera acesa. A pausa entre duas
pressionadas nao devera ultrapassar 4 segundos.

B. Se um PIN invéalido for inserido 3 vezes seguidas.
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O botao 1,2,3, sera travado. A digital Mestra ou de um
membro de grupo podera desativar o travamento, ou entao
aguardar, pois em 1 minuto o equipamento serd destravado
automaticamente.

2.Aluz azul de fundo e verde de indicagdo se acendem, soa
um bip longo e o motor interno ¢ ativado.

3. Gire a maganeta externa para destravar.(Figura 2-9)

@ 2.7.2 Destravar com impressao digital de um membro de grupo

1. Coloque o dedo do participante credenciado do grupo no
sensor; a fechadura ¢ ativada depois que o sensor ultra-
vermelho reconhece o dedo. A luz de fundo azul acende, as
indicadoras verde e vermelho piscam, assim como a
vermelha no sensor; Ou pressione o 0, as mesmas luzes
acendem, coloque o dedo do membro no sensor.

NOTA: Se forem feitas 10 tentativas seguidas com um dedo
invalido o sensor sera travado. A digital Mestra ou de um
membro de grupo podem destravar, ou o modo travado sera
automaticamente revertido em 1 minuto.

2.Aluz indicadora verde piscauma vez e se acende,
seguido por um bip longo e o motor interno ¢ ativado.

3. Gire a maganeta externa para destravar. (Figura 2-9)
NOTA: Amacaneta deve ser girada em até 5 segundos a
partir da ativagcao do motor interno. Caso contrario a porta
serd outra vez automaticamente trancada

Baseando-nos na lista, tomemos, por exemplo, o membro
do Grupo A, digital No. 0001

@& 2.6.1 Inserir impressdes digitais de membros dos grupos

1. Coloque o dedo Mestre no sensor. A fechadura sera
ativada assim que o detector infravermelho reconhecer a
digital. Aluz de fundo azul, as indicadoras vermelha e
verde e a vermelha do sensor piscarao; Ou aperte 0 0, a luz
de fundo azul, indicador vermelho e verde juntamente com
a vermelha do sensor piscardo, encoste o dedo

Mestra no sensor. (Figura 2-6)

2-6

NOTA A: Se o detector infravermelho ndo funcionar, pode-
se pressionar 0 para ativar a fechadura.

B: Quando a luz vermelha do sensor comeca a piscar, deve-
se por o dedo Mestre no sensor em até 5 segundos, pois
excedido esse tempo a luz indicadora vermelha vai piscar e
em seguida 2 bipes curtos indicardo que a operacao falhou.

2. Todas as indicadoras se apagam, ouve-se um longo bip,
retire o dedo Mestre, as luzes indicadoras vermelho e verde
piscam. (NOTA: as indicadoras permanecerao por 6
segundos, durante os quais tem que ser efetuado o passo 3).
3. Pressione I, ouve-se um longo bip, indicador vermelho
desliga-se, indicadora verde ¢ acende. (Figura 2-7).
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y/ 2.6 Inserir e apagar impressoes digitais dos membros dos grupos

Lista de numeros das digitais e nomes

0 GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A
N N°DIGITAL | NOME | N°DIGITAL | NOME | N°DIGITAL | NOME | N°DIGITAL | NOME
1 0001 1001 2001 3001
2 0002 1002 2002 3002
3 0003 1003 2003 3003
4 0010 1010 2010 3010
5 0011 1011 2011 3011
6 0012 1012 2012 3012
7 0013 1013 2013 3013
8 0020 1020 2020 3020
9 0021 1021 2021 3021
10 0022 1022 2022 3022
11 0023 1023 2023 3023
12 0030 1030 2030 3030
13 0031 1031 2031 3031
14 0032 1032 2032 3032
15 0033 1033 2033 3033
16 0100 1100 2100 3100
17 0101 1101 2101 3101
18 0102 1102 2102 3102
19 0103 1103 2103 3103
20 0110 1110 2110 3110
21 0111 1111 2111 3111
22 0112 1112 2112 3112
23 0113 1113 2113 3113
24 0120 1120 2120 3120
25 0121 1121 2121 3121
26 0122 1122 2122 3122
27 0123 1123 2123 3123
28 0130 1130 2130 3130
29 0131 1131 2131 3131
30 0132 1132 2132 3132
Identificacao para Identificacao para Identificacao para Identificacao para
exclusao do grupo A exclusao do grupo A exclusao do grupo A exclusao do grupo A
0000 1000 2000 3000

@ 2.7.3 Destravar com a chave mecanica

1. Efetue a mesma operacdo do Passo 1 noitem 2.5.1.

2. Insira a chave mecanica no buraco da fechadura, gire a
chave (sentido do horario se for maganeta na esquerda e
anti-horario se na direita) para destravar. (Figura 2-10)

3. Abra aporta.

y/ 2.8 Como ajustar o modo da fechadura?

Noitem 2.2, apresentamos os diferentes modos de ajustar a fechadura,
modo Travado, modo Travado Externamente e modo Passagem Livre,
explicados detalhadamente em seguida:

@ 2.8.1 Modo Travado

Se a fechadura ndo estiver no modo Travado Externamente nem no modo
Passagem Livre, ela estara no modo Travado. Neste caso, se estiver fora
dasala, a pessoa pode destravar a porta o PIN de Emergéncia, com a
impressdo digital de um membro de Grupo ou com a chave mecéanica; se

@ 2.8.2Modo Travado Externamente

Gire a maganeta interna/externa para expor a cavilha morta e configurar
assim ajustar a fechadura ao modo Travado Externamente.(Figura 2-11).
Neste caso, a luz indicadora vermelha pisca uma por segundo. Se estiver
fora da sala, pode-se destravar com o PIN de Emergéncia, impressdo
digital de membro de Grupo ou chave mecanica; se estiver dentro da sala,
basta girar a maganeta interna e abrir.

17)
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@& 2.8.3 Modo “Passagem Livre”

Nao necessita de impressado digital de membro de grupo nem
chave mecanica, basta girar a maganeta externa para abrir
aporta. Neste caso, a luz de indicagao verde pisca vez por
segundo. Siga os passos abaixo para configurar o modo
“Passagem Livre”:

1. Destrave com PIN de Emergéncia ou impressao digital de
membro de grupo até ouvir o som do motor interno, ndo gire a
macaneta externa. (Figura 2-12)

[ }J_ __-.__- _~—’q

2-12]

2. Pressione atecla 3 até que se acendam luz azul de fundo e
a de indicacdo verde, concomitante com um sinal sonoro,
para entdo solta-la. A luz indicadora verde pisca uma vez
indicando que a fechadura foi configurada no modo
Passagem Livre.

5. Ao obter sucesso na instalagao do PIN de Emergéncia,
gire a chave mecanica a sua posi¢do original , retirando-a e
recoloque a tampa cilindrica.

NOTA:

1. Quando a fechadura estiver preparada para receber a
programacgao, o c6digo PIN de Emergéncia ou o dedo devem
ser colocados imediatamente, pois a luz vermelha do
sensor deixara de piscar ap6s 5 segundos.

2. Aimpressao digital Mestra e o PIN de Emergéncia tém de
ser instalados separadamente.

3.Durante a instalacdo do PIN de Emergéncia, a pausa entre
as duas pressionadas ndo deve ser maior que 4 segundos, da
mesma forma que ndo deve demorar mais que 4 segundos
entre a primeira e segunda insercao dos 8 digitos do PIN,
pois passando disto a luz vermelha de indicagdo piscara
seguida por 2 bipes curtos, o que indicara que a operagao
falhou.

4. O PIN de Emergéncia deve ser de 8 digitos, lembrando
que primeiro nao pode ser zero, os outros digitos podem ser
qualquer um dos 4 no teclado.

5. Cada fechadura tem somente UMA impressao digital
Mestra/PIN de Emergéncia.

6. Para substituir a impressdo digital Mestra ou o PIN de
Emegéncia, basta colocar uma nova digital Mestra ou
instalar um novo PIN de Emergéncia. Ao obter sucesso na
programac¢ao da nova impressao digital Mestra, a antiga se
tornara invalida.

7. A impressao digital Mestra pode ser usada unicamente
para autorizar a inser¢do de impressoes digitais de
participantes de grupos, mas nao pode ser usada para abrir a
fechadura.

8. O PIN de Emergéncia ¢ o unico PIN que destrava a
fechadura.
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4. Quando a luz vermelha no sensor acender novamente, ponha a ponta do
mesmo dedo no sensor imediatamente. A luz de indicagéo verde desligara
em seguida outro longo bip indicara a conclusdo positiva da programacgao.
NOTA: A luz vermelha no sensor piscarad uns quatro segundos, durante os
quais o tem que ser devidamente colocado no sensor, se ndo, o indicador
vermelho piscara seguindo-se de dois bipes curtos indicando que a
operacdo falhou .

5. Apds aconcluir a programagio da impressao digital Mestra com
sucesso, gire a chave mecanica para sua posi¢do original e retire-a.
Recoloque a tampa no lugar.

NOTA IMPORTANTE: A impressao digital Mestra ndo pode ser
programada como membro de um grupo de impressdes digitais para
destravar a fechadura.

® 2.5.2 Como programar o PIN de Emergéncia?

Nota do tradutor: PIN (Personal Identification Number) numero de
identificacdo pessoal

1. Pressione e mantenha pressionado o botdo da tampa cilindrica, usando a
outra mao para deslizar a tampa para baixo (Figura 2.3).

2. Introduza a chave mecanica no buraco da fechadura, gire a chave
(sentido horario se for destro e anti- horario se for canhoto) até ouvir um
bip longo. A luz vermelha e a verde piscardo assim como a luz vermelha no
sensor, o que significa que a fechadura esta preparada para programacgao
(Figura 2-4).

3. Insiraum PIN de 8 digitos cujo primeiro ndo deve ser 0. Soard um bip
longo que indica o sucesso da inser¢do inicial do PIN de Emergéncia.
Nota: Apds a entrada do primeiro digito, todas as luzes de indicagdo
vermelhas mudardo para verde.

4. Repita a operagdo inserindo o mesmo PIN de 8 digitos, a luz verde de
indicacdo se desliga e em seguida de bip longo confirma a instalagéo do
PIN com sucesso.

3. Destrave com o PIN de Emergéncia ou impressao digital de
membro de grupo novamente, ao ouvir que o motor foi ativado o
modo “Passagem Livre” estara cancelado.

j/ 2.9 Trocando as pilhas

Quando o indicador de voltagem baixa ligar, recomendamos que
para assegurar o desempenho normal da sua fechadura, sejam
substituidas tdo logo for possivel, seguindo os passos abaixo:

1. Mantenha pressionado o botdo da tampa das pilhas, deslizando a
tampa até abrir.

2. Retire todas as pilhas, substitua por 4 pilhas alcalinas e feche a
tampa.(Figura 2-14)
(Figura 2-13)

NOTA: Se as pilhas ficarem muito fracas, podera ser usada uma
bateria alcalina de 9V

(ndo fornecido) como carga reserva para ativar a fechadura,
ligando-a no soquete, sem esquecer que as 4 pilhas devem ser
trocadas tdo logo for possivel.
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3. Instalacao

@ 1. Material da porta: madeira

@ 2. Espessura: 40 a 65mm

@ 3. Seexistiralgum tipo de decorac¢io na porta,
a distancia entre a parte decorada e a borda da porta devera
ser menor do que 110 mm

/ 3.2 Ferramentas necessarias

As seguintes ferramentas (ndo fornecidas) serdo adequadas
parainstalar a fechadura.

Furadeira elétri
j L:Jr:c:lra elétrica SHlAE ;lgmca Wkl
1 peca peca 1 peca
Estilete

T Lina ! peca Broca
! 1 peca 1 peca
| I
|
| Chave de fenda Eoriian Lapis

1 peca 1 peca 1peca

Botao 0 - ATIVAR AFECHADURA

Botdo 1 - REGISTRAR DIGITAIS DE USUARIOS
Botdo 2 - APAGAR DIGITAIS DE USUARIOS
Botao 3 - AJUSTARAFECHADURANO MODO
PASSAGEM LIVRE

)/ 2.5 Digital Mestra & PIN de Emergéncia

@& 2.5.1 Como programar impressao digital Mestra?

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla da tampa cilindrica e com a
outra va deslizando a tampa para baixo. (Figura 2-3)

2. Insira a chave mecanica no buraco da
fechadura, gire a chave (no sentido horario
se destro e anti-horario se canhoto) até
ouvir um longo sinal sonoro (bip).
Mantenha a chave nessa posi¢do até
piscarem a luzes vermelha e verde, a luz
vermelha do sensor também acendera,
indicando que a fechadura esta preparada
para a programagdo. (Figura2-4)

3. Coloque a impressao digital que devera
ser aimpressdo digital Mestra no sensor; a
luz vermelha se apaga enquanto a verde
permanece. Quando a luz vermelha do
sensor apagar, remova seu dedo e um
longo bip sera ouvido. (Figura2-5)
NOTA: Quando a luz vermelha no sensor
apagar, retire o dedo imediatamente, pois
se ndo o fizer, a luz vermelha de indicagdo
comegara a piscar e em seguida soardo
dois bipes curtos indicando que a
programagao falhou.
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2. Modo travado externamente, trancada com travas e cavilha. (Figura 2-2)

y/ 3.3 Gabarito de instalagao

Unit: mm

B--B

LE[I 5 p Mo
?-JL T v o
2-2 | i e,
¥ % . ' E; — E—I T ‘ |
3. Modo passagem livre, a fechadura estara sempre destravada ao se girar ; <

iB: Vista de furagdo do batente da porta

macaneta externa

y/ 2.3 Instrucoes para os Indicadores

1. Luz verde pisca um vez, seguido por um bip longo:
significa que a operagao obteve sucesso.

2. Luz vermelha pisca uma vez, seguido por 2 bips curtos: a
operacao falhou.

3. Luz vermelha pisca do sensor: o sensor esta funcionando.
4. Luz vermelha e verde pisca, campainha soa 3 vezes: a
voltagem estéd baixa. Favor trocar as pilhas.

5. Luz vermelha pisca uma vez, alerta de campainha uma vez:
numero de digital ja foi usado. Use um numero diferente.

6. Luz verde piscauma vez por segundo: a fechadura esta em
modo passagem livre.

7. Luz vermelha pisca uma vez por segundo: a fechadura esta
em modo travado externamente.

8. Ative a fechadura de forma manual: pde em funcionamento
os botdes ou sensor. =

J/ 2.4 Funcoes das teclas ]

2.4 Fungoes das teclas L

A Vista da furagao da porta

AD-E7F4 Vista da furagéo da porta e do batente da porta

Lever |
_Jeenterlivel . L {dai oo

70
3-J16
2|45
}2
."\.: 7
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y/ 3.4 Etapas da instalagao

T
1. 1.Trace uma linha de referéncia I‘L':.—'-'-'-"“'"f ]
central conforme a sua necessidade, a | Lf""”’d—’
altura recomendada ¢ de 1 metro do Pooe
piso. Marque a porta com lapis para a 1 i
furagdo de acordo com o gabarito 1 jrj i . |
fornecido T

. S 2
1 —Linha da tranqueta 2 = L J ¥ 4 ‘——
2 - Linha do eixo quadrado 1 ek
i oo ‘
) ’_ o
2. Fure a porta de ,_._..-_;;-_:::2'-3'-'-:""""'] 3. Coloque a
ambos os lados com tranqueta na
furadeira elétrica. ‘ i || |respectiva
Recorte a cavidade ) u] ‘ cavidade e
para a tranqueta ‘ < fixe com 2
conforme a vistade || 7~ parafusos M 4
furagdo no manual. L A, ‘ *25.

4. Fixe aplaca L
frontal na porta,
coloque o eixo

no cilindro pela g
placa frontal. |'.‘-.

2 @Y T

i

5. Conecte o

cabo de dados

na placa frontal
com a placa -
traseira, fixe

com 2 parafusos

M5 e 1 tipo M6. Sl

2. Instrucoes de Operacao

/ 2.1 Canhoto e Destro

Canhoto Destro

1. Olhando para a porta do lado de fora, se a maganeta esta para a
esquerda é uma fechadura de canhoto

2. Olhando para a porta do lado de fora, se a maganeta esta para a
direita é uma fechadura de destro

/ 2.2 Modo da Fechadura

1. Modo travado, travado com travas (sem a cavilha morta) (Figura 2-1)

2-1
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4. MaHUtengéO @& 1.3.2 Ambiente de Operagdo

y/ 4.1 Manutencdes diarias Temperatura externa -8°C - 50°C
Temperatura interna -5°C -50°C
A. Mantenha longe de material corrosivo. Umidade 45%RH - 85%RH

B. Nao pendure objetos nas macganetas.
C. Mantenha a superficie o sensor limpa e seca. Se
aparecer alguma mancha, limpe com pano macio e

S€CO.

D. Quando a pilhas estiverem fracas, a luz indicadora
vermelha pisca para avisar que a voltagem esta baixa.
Apesar de ainda ser possivel destravar a porta entre 20
e 30 vezes, devem-se substituir as pilhas tdo logo

possivel.

y/ 4.2 Solucionando problemas

y/ 1.4 Componentes

Problemas

Possiveis razoes

Solucao

Quandose pdea
impressao digital no
sensor para destravar,a
luzvermelha pisca e
seguem-se dois bipes
curtos, a portanao abre.

1. Chave digital invélida
2. Suaimpressao digital
jafoiapagada.seguem-
se dois bipes curtos, a
portanao abre.

Destrave a portacom
uma chave digital valida.

Quandose podea
impressao digital valida
no sensor para destravar,
aluzvermelha pisca
seguido pordois bipes
curtos,a portanao abre.

1.Aposicaodesua
digital esta diferindo da
suainsercaoinicial.
2. Impressao digital de
maqualidade.

Ponhaseudedono
sensornovamente, tente
posiciona-lo conforme
fezquando foi inserida.

Placa
traseira

1- Tampa das pilhas

2-Tecla da tampa das pilhas
3- Indicador traseiro

4- Macaneta interna

5- Cavilha morta

6- Trava anti-golpe

7-Travas

Vista lateral

=
|| L@;Jr 10
|‘—_«¢ —11

' +t— 12
™13

Placa Dianteira

8- Teclas

9- Indicador frontal

10- Sensor

11- Tampa cilindrica

12- Soquete para energia auxiliar
13- Tecla da tampa

14- Maganeta externa
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Y/ 1.5 Vista da Estrutura e -

1- Tampa das pilhas

Y 2- Parafuso hexagonal M6 X L
3- Placa traseira
4- Tranqueta
5- Tampa cilindrica
6- Placa dianteira
7- Parafuso atarraxador M4 X 25
8- Parafuso de fixagdo M5 X L
9- Tampa plastica do parafuso

6. Coloque 4 pilhas

alcalinas AA na caixa

apropriada conforme
explicado.

==

Iy

| 7.Marque a os pontos

| | furagdonamoldurada
| | portaconformeavista __

de furacdo. Recorte a e

I:%
cavidade do batente e ‘ |
daplacado batente.
Coloque o batente em I =
suacavidade, coberto =
pelaplaca. Fixe-os a ‘
molduracom 3 l

@
=)

et
—

e |

*
parafusos M 4 * 25 o]

=

8.Teste afechadura conforme instrugdes de operacao.

9.Cubraapartea
cavidade do parafuso
traseiro com a coberta

plastica fornecida.

L R )
=

10. Instalacao
completada.
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=]

1.3.1 Parametros Técnicos

NO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Item
Sensor digital

Resolu¢ao do sensor

Habilidade anti-golpe
da superficie do sensor

Velocidade de autenticagdo
Método de autenticacdo
FRR
FAR
Angulo de posicionamento do dedo
Escaneamento de impressao digital
Gabarito da impressdo digital salvo
Capacidade de usuarios
Resisténcia a claridade
Superficie do sensor
Voltagem operacional
Vida 1til da pilha
Temperatura de armazenamento
Corrente estatica

Corrente dindmica

Pardmetros Técnicos

Sensor optico, CMOS 0.3 Mega Pixels

500 dpi

Permanece em boas condigdes apos

ser golpeado com um
lapis 4H a 20cm de distancia

<1 segundo
1:N
< 1%

< 0.0001 %

360°

Duas vezes para conseguir o gabarito

da impressao digital

Todas as impressdes digitais serdo salvas

enquanto se troca as pilhas

Maximo de 120

Resistente a luz solar

Vidro 6ptico com protecdo de PVD
4 pilhas alcalinas AA, Dc 4.5 ~ 6.0v ou

uma bateria de reserva de 9v

Aproximadamente 12 meses
-10°C-50°C
<40p A

< 180mA

5. Apéndice

y/ 5.1 Conteuido da Embalagem

No.
1
2
3
4

Contetdo da
caixa de chaves

Conteudo da
caixa de chaves

5

O o0 oo 3 O

Conteudo da
sacola de
acessorios

10

ftem
Placa dianteira
Placa traseira
Key Box
Tranqueta

Chave Mecanica

Tampa plastica do parafuso

Pilhas alcalinas AA
Batente

Placa do Batente

Gabarito de instalagao A

Gabarito de instalagao B

Saco de acessorios

Parafuso hexagonal M6 X L

(incluido uma pega reserva)

Parafuso de fixagdo M5 X L

(incluido 2 pegas de reserva)

Chave de fenda hexagonal

Parafuso de atarrachar M4 X 25

Manual do usuario

Quant.
1 pg.
1 pe.
1 pg.
1 pg.
2 pe.
1 pe.
4 pe.
1 pg.
1 pg.
1 pe.
1 pg.
1 jogo
2 pg.
4 pg.
1 pe.
5 ps.
1 pg.
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y 1.1 Caracteristicas

Canhoto

E
Left Hand

Mao esquerda

Left Hand Reverse
Mao esquerda inversa

Destro

.
Right Hand

Mao direita

Right Hand Reverse

Mao esquerda inversa

@& 1.2.2 Dimensdes da Tranqueta

20
® o0 ©
E @7_
(e
1 85
te) [ ®
2 5
ﬂ @ b
? y (T
. Zgiinn
i
o o M
1
70
3
99
=l AN
@ 1.2.3 Peso
Pecas Peso
Placa frontal 2.581b
Placa traseira 3.441b
Tranqueta 2.121b
Total 8.141b

Unit: mm

©)

[.==wi

s 5 8.I
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j/ 5.3 Numeracao das Digitais & Lista de Nomes

8. Luz de fundo azul conveniente para uso noturno.
9. Modo "Passagem Livre" pode ser ativado para eventos ou reunides
10. Operacom 4 pilhas AA alcalinas ou uma bateria de 9V, com alerta

de baixa voltagem. N GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A
11. Fungdo d~e Auto-Alarme: S’e a portando for corr’etamen‘te.trancada, DAL ] NoME | wpiaaL | NOME | noimaL ] NOME | nepiaimaL | NOME
as travas serdo acionadas e apos 3 segundos entrara automaticamente
~ ~ . 1 0001 1001 2001 3001
em alarme. Nesta fun¢do a porta ndo podera ser aberta pelo modo
digital nem com o PIN de emergéncia, mas unicamente com a chave 2 0002 1002 2002 3002
mecanica; apds 1 minuto o alarme ¢ interrompido e a fechadura volta 3 0003 1003 2003 3003
ao seu modo normal. 4 0010 1010 2010 3010
1.2. Fung:ap Anti-Golpe: quando a porta ¢ fechada, a trava anti-golpe s Yo, 011 011 011
fica pressionada
contra o batente da porta, assim evitando que seja aberta pela simples 6 0012 1012 2012 3012
inser¢do de algo como um cartdo de crédito. 7 0013 1013 2013 3013
13. Standalone, adequada para escritorios, salas de reunido, 8 0020 1020 2020 3020
residéncias, etc. o . 9 0021 1021 2021 3021
(N.T.-"standalone" significa que ¢ capaz de funcionar por longos " 022 102 022 2022
periodos sem necessitar de constante atengdo ou manutengio).
1 0023 1023 2023 3023
12 0030 1030 2030 3030
. 13 0031 1031 2031 3031
y/ 1.2 Medidas & Peso
14 0032 1032 2032 3032
o 15 0033 1033 2033 3033
1.2.1 Medidas da Fechadura i i o 0100 1100 2100 3100
17 0101 1101 2101 3101
oo 657 i 18 0102 1102 2102 3102
e 68| — 892 19 0103 1103 2103 3103
— 3 — —
— T ) - 20 0110 1110 2110 3110
| 21 0111 1111 2111 3111
ﬁ u | 22 0112 1112 2112 3112
— (1 b— 23 0113 1113 2113 3113
| [t = | 24 0120 1120 2120 3120
| —
3 B 25 0121 1121 2121 3121
= 26 0122 1122 2122 3122
, 27 0123 1123 2123 3123
5 | J i J ‘ [;ID:’ 28 0130 1130 2130 3130
H ' ) @J | D __\‘ 29 0131 1131 2131 3131
45 | f—— | 48 30 0132 1132 2132 3132
== | =2 | Il
L e A1 - =. Identificacdo para Identificacao para Identificacao para Identificacédo para
exclusdo do grupo A exclusao do grupo A exclusao do grupo A excluséo do grupo A
0000 1000 2000 3000




DLOCK Manual do Usuario

Fechaduras Biométricas

1. Apresentacao

/! Caracteristicas

@ 1.1.1 Namero do modelo

Fechadura Digital e de Teclado

£
(5]
o0
(1]
E
Modelo AD-E7F4
Cor Borda Dourada + Cromo Perolizado

@ |.1.2 Caracteristicas Principais
1. Sensor Otico de alta resolugio (500 dpi).
2.5 Travas, maior seguranga.
3 3 maneiras para destravar: Digitais,PIN e Chaves
mecanicas.
4. Capacidade: maximo de 120 digitais em 4 grupos.
5. Permite apagar digitais isoladamente ou em grupo.
6. As digitais podem ser inseridas na fechadura
diretamente, sem necessitar conexao de PC.

7. A cavilha morta pode ser travada girando a maganeta
interna ou externa.



D-LOCK Manual do Usuério

Fechaduras Biométricas

INDICE

1. Apresentacio 1

1.1 Caracteristicas 1

1.1.1 Numero do Modelo 1

—

1.1.2 Caracteristicas principais

1.2 Medidas e Peso

1.2.1 Medidas da Fechadura

1.2.2 Medidas da Tranqueta

1.2.3 Peso

1.3 Parametros Técnicos

AR W WO N

1.3.1 Parametros Técnicos
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2.4 Fungdes das teclas

2.5 Digital Mestra e PIN de Emergéncia

O O o0 o0 N NN 9 N i

2.5.1 Como programar Digital Mestra?

—_
(=]

2.5.2 Como programar o cdédigo PIN de emergéncia?

—_
\S)

2.6 Registrando e apagando digitais de membros usuarios

—
w

2.6.1 Registrando digital de membros usuarios
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