
DL-2000

  
Manual de Operação

Agradecemos por ter adquirido este produto

Leia o manual por completo antes de utilizar o produto

Guarde este manual para futuras referências

www.dlock.com.br



1. Mantenha seus dedos limpos ao utilizar este produto.

2. A sujeira acumulada na tela do leitor de digitais pode prejudicar o seu uso adequado, portanto 
    mantenha-a limpa.   

3. A fechadura nova, recém saída da fábrica, pode ser acionada com qualquer impressão digital.

4. Se ao abrir a porta, a fechadura emitir um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha piscar, será 
    devido a baixa voltagem. Troque as pilhas.

5. Esta fechadura tem capacidade para armazenar até 120 impressões digitais; sugerimos que cada  
    usuário registre pelo menos duas impressões digitais.

6. Não limpe a superfície da fechadura com substâncias corrosivas, pois poderá prejudicar sua 
    camada de proteção,o que afetará o brilho da superfície da fechadura. Portanto, recomendamos
    limpar a superfície da fechadura com “lustra móveis”.

7. Se a lingueta do trinco não estiver entrando e saindo suavemente, ajuste o posicionamento do
    batente.

8. Quando uma impressão digital e o código de emergência  forem incapazes de destravar a 
    fechadura, use a chave mecânica. Guarde-a em local seguro.

Nota:
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 Leitura da impressão digital geral

 Erro na leitura da impressão digital
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Três maneiras de destravar: impressão digital, código e chave mecânica.

120 impressões digitais (3 digitais mestras, 117 de membros)

Nível de gerenciamento Digital Mestra registra e apaga impressões digitais de membros.

Modo de passagem livre pode ser configurado para reuniões.

Indicações operacionais de fácil compreensão.

Luz de fundo azul para operação noturna.

Função de auto-alarme. Se a porta não for corretamente trancada, a fechadura trava e decorridos 3 segundos 
alarma automaticamente. Enquanto estiver na condição de alarme, a porta somente poderá ser aberta com a 
chave mecânica, mas após 1 minuto o alarme cessa e a fechadura volta ao modo normal.

Função anti-violação quando a porta é fechada a trava anti-violação fica pressionada. contra o batente, evitando 
assim que a fechadura seja aberta pela introdução de algum objeto como um cartão de crédito.

Alerta de pilhas fracas.

Soquete externo para bateria de 9V.

Características do Produto:
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Gire a chave

Pressione e segure
o botão da cobertura do 
cilindro, deslize a tampa
 para baixo

IX. Uso da chave mecânica
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XIII. Relação de números das digitais e nomes
{

Digital Mestra
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A D-LOCK Fechaduras Biométricas, garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor. Nossos produtos são garantidos também pelo mesmo prazo contra ações do 
tempo em regiões litorâneas (maresia).

Termos desta garantia:

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos 
constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no
 respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1.    O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer 
       alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades  
       não credenciadas pela D-LOCK Fechaduras Biométricas.
2.    O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto 
       pelo consumidor.
3.    Se ficar constatado de o defeito ter sido causado por instalação 
       inadequada do produto.

 GARANTIA

A garantia não cobre:

1.   Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo;
2.   Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3.   Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou  
      manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da Natureza;
4.   Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, riscos ou 
      deformação do produto, danos em partes ou peças;
5.   Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, 
      esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
6.   Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do 
      produto;
7.   Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
8.   Produtos danificados pelo mau uso.

Rua Lopes Chaves, 159 - CEP 01154-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 (11) 3826-0132 - Fax: 55 (11) 3825-2039

E-mail: comercial@dlock.com.br  - Site: www.dlock.com.br
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