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Item VI — Destravar a parte externa da fechadura: ............. Erro!
Indicador néo definido.

Item VII — Travar a parte interna da fechadura: Erro! Indicador
nao definido.

Item VIII — Destravar a parte interna da fechadura: ........... Erro!
Indicador néo definido.

1. Partes integrantes do conjunto

2. Preste atengdo se todos 0s components estdo presentes ao

receber a caixa

Lado externo :
Lado interno
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Borracha de vedacéo Placa do batente Chaves
lado externo

Tranca 1 3/16” parafusos

Parafusos para tranca e

placa do batente Pilhas Alcalinas

3. Pré-instalacao

3.1 Marcar a furacéo da porta com o gabarito

3.11 Para fazer os riscos
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Para portas com fechaduras ja existentes: Remover a fechadura
existente e refazer com o gabarito a furacdo para a nova
instalagdo, conforme indicado no desenho, e em seguida instalar

0 novo item em seu lugar.r

Para portas novas. sem furos ou instalagdes anteriores:

Latch hole

A. Fazer a marcacdo para que a

fechadura fique
aproximadamente 90 cms. Do
chdo. Dobre o gabarito para
fazer a marca na lateral da porta
para a furacdo de onde ficard o
trinco. Marque o ponto central
do trinco e depois 0 ponto
central do furo na lateral da
porta, conforme indicado no
modelo.

Para a instalacdo do conjunto
fechadura e trava € aconselhavel
deixar uma distancia de no
minimo 12 cms. entre os dois
pontos centrais.




4. Instalacéo

4.1 Instalacdo do trinco.




A. Coloque o trinco no furo feito na
lateral da porta. Marque o contorno da
placa e retire o trinco. Repare no sinal
“up” (para cima).

B. Com um formdo, faca o encaixe da
placa para que fique alinhada com a
porta.

C. Coloqgue o trinco de volta, conferindo
a posicdo “up” e aperte os parafusos.

4.2 Instalagdo da placa do batente da porta




A.
(1) Feche a porta conforme

figura ao lado para
marcar as linhas
conforme a instalagdo do
trinco.

(2) Faga a furacdo do batente
comuma brocade 1 “

B. Marque os furos para os
parafusos da placa.

C. Coloque a caixa plastica de
forragé@o e em seguida aperte s
parafusos

4.3 Dimensionamento do eixo conforme a largura da

porta

O eixo foi projetado para portas com espessura entre 25mm e 50mm.
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1- 40mm 2-50mms3-

30mm
Trim here if door
thickness is 134"
| \/W Use full length if
T TR et
LR
“Tiim here if door

thidaess is 138 to 112"

Com um par de alicates, corte 0 eixo para adapta-lo a espessura da
porta

Nota: Se a espessura da porta ficar entre dois pontos, corte na ma
cacdo maior. (Desenho acima ndo esta em escala.)

4.4 Instalacdo da parte externa e interna



14"

1.

Selecione o lado de abertura da porta
na chave que se encontra na parte
inferior interna da fechadura. Se a
porta abre para a esquerda, posicione
a chave na posicao “L” e se for
abertura para a direita colocar na
posicao “R”.
Abertura para esquerda é definida
quando as dobradicas se encontram
do lado esquerdo da porta olhando
—se do lado de entrada, e 0 oposto é
0 posicionamento do lado direito.
Conecte o fio como mostrado no
desenho. Certifique-se que estao
bem encaixados.
Deixe o0 botéo de abertura na posi¢ao
vertical que indica estar aberta.
Insira o eixo na posicao vertical no
furo da trava até encaixar no lado
externo da fechadura.
Encaixe todas as partes envolvidas
cuidadosamente para que fiqguem
todas alinhadas sem fazer esforgo
sobre o equipamento. Tomar cuidado
com os fios conectados para que ndo
enrosquem no trinco.
Apos a montagem, rode o botéo para
ver se esta regulada adequadamente.
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8. Apertar os dois parafusos superiors.

9. Apos aperto, verificar novamente o
funcionamento para ver se houve
alteracdo na regulagem.

10. Insira as 4 pilhas “AA” alcalinas
para realizar os primeiros testes.

11. Coloque a tampa da bateria e aperte
0 parafuso.

5. Resolucao de possiveis problemas

PROBLEMAS CAUSA SOLUCAO
1. Certifique-se gque o eixo foi
Instalagdo encaixado verticalmente no
incorreta furo do trinco enquanto o
Botdo interno duro ou botdo estava posicionado na
com dificuldade em girar vertical.
Eixo ndo cortado
corretamente; 2. Medir a espessura da porta e
cortar o eixo de acordo com
essa medida.
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1. O eixo ndo estd| 1. Remova e reinstale a parte
encaixado no furo do externa certificando-se que o
trinco eixo estad encaixado no trinco
Botdo interno gira e nada
acontece 2. O eixo foi cortado | 2. Entre em contato com a
muito curto e ndo esta assistencia técnica.
passando pelo furo do
trinco;
1. A configuracdo para | 1. Desmontar a parte externa da
abertura da porta fechadura e colocar o botdo
Com a tampa externa esquerda/direita  esta na posi¢do correta “L” ou
levantada e sem incorreta; “R”
impressdes digitais
registradas, otrincondo | 2. O eixo foi encaixado | 2. Desmontar a parte externa e
abre e disparam 4 de forma errada. posicionar o eixo na
alaemes sonoros vertical , deixando o botdo
também na vertical e
reinstalar.
1. Baterias encaixadas | 1. Retire as baterias e encaixe
incorretamente; novamente respeitando o0s
Quando a tampa polos positive e negativo;
deslizante e levantada e
nada acontece,(leitor de 2. Desmonte um dos lados da
digitais ndo pisca) 2. Cabos de energia fechadura e certifique-se se
internos 0s cabos estdo conectados
desconectados corretamente ou estad

encostados no trinco.

Quando a tampa
deslizante é aberta, o
leitor pisca tres vezes
acompanhado de seis
avisos sonorous

Baixa voltagem

Trogue as baterias
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Manual de operacao

Quando se inscrever e verificar as impressoes digitais, certifique-se
usar as seguintes instrugoes:

* Coloque a impresséo digital em linha reta, sem angulo, na janela de
digitalizag&o.

» Coloque a porcdo central da impressédo digital (redemoinho na
impressdo digital) um pouco firme e plana no centro da janela de
digitalizag&o.

* Se possivel, ndo deixe a ponta do seu dedo passar sobre o apoio de
metal, no fundo do leitor, pois o leitor pode rejeitar o registro.

* Mantenha a impressdo digital ainda durante o registro /
confirmagéo.

» Se vocé esta tendo dificuldade em se registrar ou verificar

impressdes digitais cadastradas, recomenda-se a registrar a mesma
marca varias vezes em angulos ligeiramente diferentes.

Notas importantes para programacao:

Ao adicionar ou remover impressoes digitais, a cobertura deslizante
devem ser levantadas dentro de 8 segundos apds pressionar o botéo
ADD ou DEL, ou o item sera desligado. Se isso ocorrer, basta fechar
a tampa deslizante, pressionar o botdo ADD ou DEL novamente e
levantar a tampa de correr imediatamente para reiniciar a sequéncia
de programagcéo.

Os dois primeiros usuarios das impressdes digitais registradas
13



serdo automaticamente programadas como administradores
(usuario 1 e 2). Os administradores podem aplicar todas as
funcbes de programacgdo, bem como verificar suas impressdes
digitais para destravar a porta.

O terceiro através de impressdes digitais trigésimo usuarios inscritos
(usuério 3 a 30) sdo automaticamente programadas a nivel de usuario.
impressdes digitais nivel usuario s6 pode ser usado para destrancar a
porta.

Definicdes de Indicacdo Bips:

Curto beep unico - Indica que qualquer operacao que tenha sido
iniciada foi bem sucedida ou que a tampa deslizante foi deixada em
aberto por mais de dez segundos.

Longo beep unico - Indica que a operacao foi bem-sucedida na sua
programagéo

Curto, beep duplo - Indica que a seqiiéncia de exclusdo digital
individual de usuério ja comecou.

Long beep duplo - Indica que a programacao excluir tudo foi bem
sucedida

Quatro bipes - Indica demora na programacéo ou tentativa frustrada
de operacdo ou o item foi instalado incorretamente (ver Manual de
Instalacéo).

Seis, bips curtos - Alerta de bateria fraca, trocar baterias

14
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Secdo | - Cadastro dos Administradores
(Primeira e sequnda digitais cadastradas):

Nota: O simbolo =» é usado em todas as instrugdes contidas neste
manual. O =» simbolo indica que vocé precisa para ir para a proxima
etapa na seqliéncia de instrucéo.

Antes de qualquer seqiéncia de programacgdo comecar, a tampa
deslizante deve estar fechada

Como observado na secao Dicas Uteis, 0s dois primeiros usuarios
gue se registram suas impressdes digitais para o item sera
automaticamente programadas como administradores (usuario 1
e 2).

Os administradores podem aplicar todas as fungbes de
programacao, bem como verificar suas impressdes digitais para
destravar a porta.

Por favor, utilize os seguintes passos para registrar a impressao
digital do usuario primeiro (ADMINISTRADOR 1 / USUARIO
1):

Remova a tampa da bateria da unidade interior =» Pressione o bot&o
"Adicionar" localizado no unidade interior e o beep sera ouvido =»
abra a tampa deslizante localizado na unidade exterior imediatamente
=» Um Unico bipe curto serd ouvido e o leitor de impressdo digital
(scanner) ira acender =» coloque seu dedo indicador no leitor durante
na primeira leitura =» quando a primeira leitura de seu dedo
indicador estiver concluida, o sensor ir4 desligar (por um segundo)
=>Retire 0 dedo indicador do leitor e recoloque novamente para a
segunda leitura=» Um Gnico bipe seré& ouvido eo scanner de
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impressdes digitais ligard novamente para o segundo exame de seu
dedo indicador = Apos a digitalizacdo for concluida vocé vai aqui
um dnico sinal sonoro longo, indicando que a operacdo foi bem
sucedida ou vocé ouvird quatro bips indicando que a sua impressdo
digital n&o foi inscrito com sucesso. Se VOcé ouvir quatro bips, inicie
0 processo de inscri¢cdo a partir do inicio=» Feche a tampa deslizante

Parabéns! Sua primeira impressdo do usuério (Administrador
1/Utilizador 1) esta matriculado!

Por favor, utilize 0s seguintes passos para registrar a impresséo
digital do usuério segundo (ADMINISTRADOR 2 / USUARIO 2):

Remova a tampa da unidade interior bateria=» pressione o bot&o
"Add"(adicionar) localizado na parte inferior das baterias e abra em
seguida a tampa deslizante =»Um Gnico bipe curto serd ouvido 10
leitor de digitais localizado na parte externa acendera=»o
administrador 1 colocara sua digital ouvindo-se um beep =»e ap6s o
leitor fazer a leitura , ele se apagara por um segundo e quando voltar
a acender, colocar a digital do administrados 2 a primeira vez =»e
quando soar o beep e o leitor apagar, esperar um segundo e ele volta
a acender para a segunda leitura de confirmacéo =»ira se escutar um
unico beep confirmando o processo ou vocé ouvird quatro bips
indicando que a sua impresséo digital ndo foi inscrito com sucesso=>.
Se vocé ouvir quatro bips, inicie o processo de inscricdo a partir do
inicio novamente

Parabéns! A impressao digital do usuario segundo
(Administrator 2/Usuario 2) estd matriculado!

Deste ponto em diante, do terceiro ao trigésimo usuérios serao
inscritos automaticamente a nivel de usuério.

As impressoes digitais nivel usuario s6 podem ser usadas para

16



D-IL OCK

Fechaduras Biomeéeéeitricas

destrancar a porta, para nao bloquear o programa.

Um dos dois administradores deve verificar sempre a sua
impressdo digital registada para iniciar qualquer sequéncia de
programacdo (Inscricdo adicionais Usuério impressdes digitais
ou exclusao de impressdes digitais).

Secédo Il - Inscrigdo Fingerprint usuéario de 3 a 30:
é usado

Nota: O simbolo =» em todas as instru¢es contidas neste manual.
O simbolo=>» indica que vocé precisa para ir para a proxima etapa na
seqliéncia de instrug&o.

A tampa deslizante deve ser fechada antes de qualquer seqiéncia de
programacdo comecar.

Como observado na secdo Dicas Uteis, do terceiro ao trigésimo
usuarios inscritos (usuario 3 a 30), serdo automaticamente
programadas a nivel de usuério. Impressdes digitais nivel usuério
sO pode ser usado para destrancar a porta, para ndo bloquear o
programa.

Por favor, use as seguintes etapas para registrar 0s usuarios de
impressdes digitais adicionais (3 a Usuérios 30):

Abra a tampa da bateria, =»na parte inferior pressione o botéo
"Adicionar" =»abra a tampa deslizante=» beep sera ouvido Um Unico
bipe curto=» o leitor de digitais localizado na parte externa
acendera=»o administrador 1 colocard sua digital ouvindo-se um
beep, autorizando o programa a registrar nova digital=» colocar o
dedo do usuario a ser cadastrado uma vez=» quando soar o beep e 0

17
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leitor apagar, esperar um segundo e ele volta a acender para a
segunda leitura de confirmacdo =»ir4 se escutar um Unico beep
confirmando o processo ou vocé ouvira quatro bips indicando que a
sua impresséo digital ndo foi inscrito com sucesso=>». Se vocé ouvir
quatro bips, inicie o processo de inscricdo a partir do inicio
novamente

Feche a tampa deslizante

Repita 0s passos desde o inicio da Secdo Il para registrar impressoes
digitais dos usuarios adicionais.

Seccdo 111 - Exclusdo de Usuarios individuais:

A tampa deslizante deve ser fechado antes de qualquer sequéncia de
programacdo comecar.

A exclusdo sempre é feita a partir do ultimo usuéario que foi
registrado até o primeiro (Administrador 1).

Por favor, use as seguintes etapas para excluir os usuarios de
impresséo digital individual:

Abra a tampa do leitor=»Com a tampa removida, pressione a tecla
"DEL" localizado=»duplo bip curto serd ouvido =»feche e abra a
tampa deslizante localizado na unidade exterior imediatamente=>»
Um anico bipe curto serd ouvido=»abra a tampa e o leitor de
impressdo digital estard ligado=»colocar a digital de um dos
administradores para autorizar a exclusdo=>» Quando a impressdo
digital do Administrador é verificada com éxito, um "bip", Unico
longa sera ouviu o que indica que o usuario mais recente registrado
Foi excluido
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Repita os passos desde o inicio da Secdo Il para excluir o proximo,
mais recentemente matriculados usuério de impresséao digital.

Seccdo IV - Eliminar todos os usuérios:

A tampa deslizante deve ser fechado antes de qualquer sequéncia de
programacéo pode comecar.

Apagando todos os usudrios inscritos digital ira redefinir o blogqueio e
todos os usuarios (incluindo as impressdes digitais de
administradores) serdo excluidos. Sem impressdes digitais
registrados no item, a trava vai envolver / soltar quando a tampa
deslizante esta totalmente aberto e imediatamente encerrado.

Por favor, use as seguintes etapas para excluir todos os usuérios de
impresséo digital:

Com a tampa removida, pressione e segure a tecla DEL e Open /
Close = segurando o DEL" e "OPEN / CLOSE" botdes, abrir
=>fechar do tampa deslizante localizado na unidade exterior =» beep,
Unico longa sera ouvido eo leitor de impressdes digitais ird acender
= Para se apagar todos os usuarios registrados um dos dois
administradores deve colocar a sua impressdao digital no
leitor=»Quando a impressdo digital do Administrador € verificada
com éxito, duas longas bips serdo ouvidos apds aproximadamente 15
segundos, indicando que todos os usuérios inscritos digital foram
excluidos =»Feche a tampa deslizante
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Secdo V — Para entrar em sua casa (Destravar a
fechadura):

Em caso de emergéncia, as chaves que acompanham as fechaduras
podem ser usadas para abrir a trava.

Por favor, utilize os seguintes passos para destravar o item de fora,
com a sua impressao digital registada:

Levantar a tampa deslizante=» o leitor de impressfes digitais ira
ligar=>» colocar uma impressédo digital registrada no leitor=>»
enquanto o sensor verifica a impressdo digital registrada =>
verificagdo de impressdes digitais & bem-sucedido, vai soltar a trava
e beep, Unico =» Feche a tampa deslizante

Se a verificacdo de impressdes digitais dos inscritos ndo foi bem
sucedida, em seguida, quatro breves sinais sonoros serdo ouvidos. Se
ISSO acontecer, inicie 0 processo de desbloqueio novamente, desde o
inicio desta secdo.

D-LOCK

Fechaduras Biométricas /)
R.Barra Funda, 1035 - Barra funda — Sao Paulo
Cep.: 01152-000 — Tel.: 55 11 3826-0132
www.dlock.com.br
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